Sehr dickes Garn/Bandchengarn einfadeln

Auch dicke Garne und Béndchengarne kénnen auf dem Einfddelweg des Greifers verwendet werden.
Dann missen Sie den Garnzug lockern, indem Sie die Einfadeléffnung umgehen.

1. Offnen Sie die Frontabdeckung und den vorderen Auflagetisch und heben Sie dann den Nahful® an.
2.Schneiden Sie den Greiferfaden kurz iiber der Einfadeléffnung ab. Entfernen Sie alle Féden aus der
Maschine.
3.Ersetzen Sie die Garnrolle durch das Spezialgarn. Fadeln Sie es durch die obere Fihrung. Bei der
Verwendung von dicken Faden oder Bandchengarn wird dies NICHT mit durch die Spannungsschei-
be gefadelt. Sondern durch die unter Ose an der Fadenfiihrung fiir den Greiferfaden (siehe nachfol-
gende Abbildung).
4.Fuhren Sie das Fadenende des Spezialgarns durch die Umgehungsfadenfihrung direkt links neben
der Greifereinfadelffnung. Lassen Sie eine Fadenlange von etwa 30 cm zum Einfadeln durch den
Greifer hangen (siehe unten).
5.Bringen Sie Ihre Maschine in die Einfadelposition und verriegeln Sie diese.
6. Mit der Fadenwiege (beachten Sie die Hinweise von Seite 34 und 35) f4deln Sie das Spezialgarn ein.

Hinweis: Bitte machen Sie eine Probenaht, um zu sehen, ob der Faden Spannung benétigt oder nicht.

Ist der Greiferfaden bei der Probenaht zu locker, sollte dieser durch die Spannung fir den Greifer gefa-
delt werden!
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Ubersichtstabelle fiir spezialgarne

Ketten- / Coverstiche | Stepp- und Bauschgarn Metallic-Garn
Knopflochgarn (mittelschwer) (leicht)
(mittelschwer)

2-Faden-Kettenstich Nur im Greifer Nur im Greifer Nur in den Nadeln

Nadelposition
C-1, C-2 oder C-3

Dreifach-Coverstich

und den Greifer

und den Greifer

3-Faden-Coverstich Nur im Greifer Nur im Greifer Nur in den Nadeln

Links schmal

Rechts schmal

Breit

4-Faden- Nur im Greifer Nur im Greifer Nur in den Nadeln

Dreifach-Coverstich

Bemerkungen: Fur die Nadeln nicht Fir die Nadeln nicht Nzhen Sie mit
empfehlenswert. empfehlenswert. einer niedrigeren
Nur im Greifer Geschwindigkeit,
verwenden. wenn

Sie Metallic-Garn
verwenden.

Ketten-/ Coverstiche | Transparentes Stickgarn dickes Garn/
Ndhgarn (leicht) Dekogarn
(leicht) (schwer)

2-Faden-Kettenstich Fur die Nadel Fir die Nadel und Nur im Greifer

Nadelposition und den Greifer den Greifer

C-1, C-2 oder C-3

3-Faden-Coverstich Fir die Nadeln Fir die Nadeln Nur im Greifer

Links schmal und den Greifer und den Greifer

Rechts schmal

Breit

4-Faden- Fir die Nadeln Fir die Nadeln Nur im Greifer

Bemerkungen:

Verwenden Sie
weiches transparentes
N&hgarn.

N&hen Sie mit einer
niedrigen Geschwin-
digkeit.

Verwenden Sie
Garnrollennetze oder
Schaumstoffscheiben,
um zu verhindern, dass
der Faden sich frei von
der Garnrolle abspult.
Nahen Sie mit einer
niedrigeren
Geschwindigkeit,
wenn Sie Ziergarn
verwenden.

Fur die Nadeln nicht
empfehlenswert
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Wechseln der nadel
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Nadelidentifikation (Abb. A)

Die Kettenstich- / Coverstichnadeln werden durch C-1, C-2 und C-3
vorn am Nadelhalter gekennzeichnet (Abb. A).

Die Kettenstich- / Coverstichnadel C-1, links, kann fir den Ketten-
stich, den schmalen Coverstich — links, den breiten Coverstich oder

den Dreifach-Coverstich verwendet werden.
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Die Kettenstich- / Coverstichnadel C-2, Mitte, kann fir den Ketten-
stich, den schmalen Coverstich — links, den schmalen Coverstich —
rechts oder den Dreifach-Coverstich verwendet werden.
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Die Kettenstich- / Coverstichnadel C-3, rechts, kann fiir den Ketten-
stich, den schmalen Coverstich — rechts, den breiten Coverstich oder
den Dreifach-Coverstich verwendet werden.
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Wechseln einer Nadel:

1.Drehen Sie das Handrad zu sich und bringen Sie die Nadel so in
die héchste Position.

2.L6sen Sie mit dem Sechskantschraubendreher die Nadelklemm-
schraube fir die zu wechselnde Nadel. Die Schrauben sind in der
oben angegebenen Reihenfolge angeordnet.
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Hinweis: Halten Sie die Nadel mit dem Nadeleinsetzwerkzeug, wenn

Sie die Schraube lockern, damit die Nadel nicht in die Stichplatte fallt T E =
(Abb. B). p TI
3.Setzen Sie die neue Nadel mit dem Nadeleinsetzwerkzeug oder :E .
der Pinzette mit der flachen Seite nach hinten ein. Schieben Sie ET:!

die Nadel bis zum Anschlag ein und Uberprifen Sie den Sitz der .
Nadel am Nadelsichtfenster (Abb. C). ’ E l_-
Hinweis: Ziehen Sie die Nadelklemmschraube(n) nur dann fest, ( E‘"‘
wenn eine Nadel im Schlitz steckt. T]
(o

Hinweis: Wenn eine Nadel in die Maschine fallen sollte, ziehen Sie ‘ 1
die Nadelauffangschale unten an der Maschine heraus. Die Nadel ) E s
wird sich dort befinden (Abb. D). “
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Wechseln der LED-beleuchtung 5 1!
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Ihre baby lock Euphoria ist mit einem langlebigen LED-Beleuchtungssystem ausgeristet. |E~i;!
Die LED-Leuchtmittel miissen nicht gewechselt werden. Sollte ein Wechsel der LED-Einheit erforderlich ; ! l
werden, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten baby lock-Fachhandler. | =5
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Reinigung

Ihre baby lock Euphoria bringt die beste Leistung, wenn sie immer sauber gehalten wird. Die beweg-
l}dmn Haupthauteile der Maschine sind gut geschitzt und miissen nicht gedlt werden. Wir empfehlen
Jedoch beim Nahen oft die Reinigungsbirste zu verwenden, um zu verhindern, dass sich Fussel an der
Nadelstange, dem Transportmechanismus und dem Greifer festsetzen. Kontaktieren Sie Ihren baby
:ock—Fachhéndler, um eine regelméafige Innenreinigung, Schmierung und Einstellung durchfGhren zu
assen.

Entfernen der Stichplatte

Ziehen Sie den Netzstecker aus Sicherheitsgriinden aus der Steckdose,

Heben und entfernen Sie den Nahful}.

Entfernen Sie die Nadeln sus dem Nadelhalter.

Eringen Sie den Nadelhalter in die héchste Position und 6ffnen Sie die Frontabdeckung und den
vorderen Auflagetisch, damit Sie guten Zugang zur Schraube des Stichplattenhaltestifts haben.
Losen Sie die Sechskantschraube des Stichplattenhaltestifts mit dem Sechskantschraubendrener
(1,5 mm). Abb. B zeigt, wo sich die Schraube befindet.

6. Entfernen Sie den Haltestift der Stichplatte (Abb. B) und die vordere Schraube der Stichplatte.

7. Offnen Sie die linke Seitenabdeckung der Maschine und entfernen Sie die Stichplatte.

8. Reinigen Sie die Maschine (Abb. C).
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. Legen Sie die Stichplatte auf die Maschine und setzen Sie den Haltestift der Stichplatte ein.
0. Ziehen Sie die Sechskanischraube des Haltestifts der Stichplatte fest und tberprifen Sie, dass der
Haltestift der Stichplatie bundig mit der Stichplatte ist.
11. Seizen Sie die vordere Schraube der Stichplatte ein und ziehen Sie sie fest.

Hinweis: \Vergewissem Sie sich, dass die Nadeln C-1, C-2 und C-3 sich durch das Loch in der Stichplatte
hewegen, ohne diese zu berthren, Das gewahrleistet eine gute Nahleistung.

A Haltesuft der B 1
Stichplatte Befestigungs-
schraube,
. Haltestlift der
. Stichplatie
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\ordere
Schraube der
Stichplatte




