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INHALT
JUKI zählt zu den weltweit führenden Marken 

im Bereich der Fertigung von Haushalts- und 

Industrienähmaschinen. Seit mehr als 65 

Jahren produziert JUKI Haushaltsnähma-

schinen. Dabei ist unsere Kompetenz und 

unser Potenzial in der Herstellung effizi-

enter und verlässlicher Maschinen über die 

Jahre stetig gewachsen. Unsere in Japan 

entwickelten Produkte stehen für innovative 

Technologie und herausragende Qualität. 

Weltweit werden unsere Nähmaschinen von 

Menschen genutzt, die Wert auf Zuverlässig-

keit, hochwertige Verarbeitung und einfache 

Handhabung legen. All dies ist fest mit dem 

Namen JUKI verbunden.
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VITA

1938

Die erste JUKI 900 

hergestellt von Tokyo 

JUKI Manufactures 

Association 1947 

Die erste JUKI 

Haushaltsnäh- 

maschine (HA-1)

1978

Die JUKI HZL-550  

ist weltweit die 

erste Maschine  

mit automati-

schem Faden-

abschneider und 

automatischem  

Nadeleinfädel- 

system.

1954  

Das erste Rotalix  

Nadel-Aufnahme-

System für den 

JUKI Haushalts- 

bereich

1985

Die JUKI HZL-7000 

ist weltweit die 

erste Maschine 

mit automati-

scher Fadenspan-

nung.

1976

Die erste JUKI 

Overlock für den 

Haushalts- 

bereich

1989

Die JUKI Overlock 

Serie MO-600 wird 

auf dem Markt 

eingeführt.

1991

Die 5 millionste 

JUKI Industrie-

maschine wurde 

hergestellt. 2003

JUKI Overlock 

MO-700er Serie

2013

JUKI MO-1000 mit

Lufteinfädelung 

2021

JUKI HZL-UX8 

mit Oberstoff-

transport und die 

weltweit erste 

Haushaltsnäh- 

maschine mit  

Online Streaming

2004

JUKI TL-98P 

Schnellnäher für 

den Hausgebrauch

2015

JUKI HZL-DX  

Serie mit  

Boxtransport  

und multi- 

funktioneller 

Stichplatte.

2022 

JUKI Schnellnäher 

TL-2300 Sumato 

für leichte und 

schwere Materiali-

en mit Industrie- 

nadelsystem. 

 

MO-2500 mit

Lufteinfädelung,

Kniehebel, TWA- 

System und

weiteren neuen

Features.

2009

JUKI HZL-F Serie 

ist weltweit die 

erste Maschine 

mit Boxtransport.

2016

JUKI Overlock  

MO-2000QVP mit  

Lufteinfädelung 

und LCD-Display &

JUKI Schnellnäher  

TL-2200QVP Mini  

mit LED-Licht und 

Geschwindigkeits-

regler.

Wussten Sie, dass JUKI 1938 

gegründet wurde und seit 1945 der 

größte Produzent von Industrienäh- 

und Overlockmaschinen ist? 

Weltweit werden mehr als die Hälfte 

aller Kleidungsstücke auf einer 

JUKI Maschine produziert. Große 

Marken im Bekleidungsbereich 

wie z.B. Lacoste, Zara oder Chanel, 

sowie viele Marken im Automobil- 

oder Sportbereich, stellen hohe 

Anforderungen an ihr Produkt 

und nutzen die hochwertige und 

zuverlässige Qualität von JUKI 

Maschinen. 

Zahlreiche Elemente dieser 

professionellen Industriemaschinen 

finden sich bereits heute in 

unseren Haushaltsnäh- und 

Overlockmaschinen wieder. 

Dadurch steht JUKI für Qualität und 

Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau, 

welche sich in unseren Maschinen 

widerspiegeln.
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MO-2500
Das Topmodel der Juki Overlock Modelle. 

Die Overlock MO-2500 präsentiert sich 

nicht nur in einem modernen, schicken 

Design, sondern vereint die Technik aus 

der Industrie mit dem Handling einer 

Haushalts Overlock Maschine. Wir gehen 

einen weiteren Innovativen Schritt, eine 

Overlock Maschine mit Kniehebel und 

vielen weiteren Finessen. Nichts wurde 

dem Zufall überlassen. Schnell, einfach und 

übersichtlich können Sie Ihre Nähprojekte 

beginnen und perfekt beenden.

Die innovative Technik von JUKI macht 

es Ihnen möglich, professionelle Mode, 

Heimtextilien oder Accessoires selbst 

herzustellen.  

Ob dehnbare Sportmode, strapazierfähige 

Kindermode oder exklusive Garderobe für 

Damen oder Herren – mit der JUKI Overlock 

MO-2500 werden all Ihre Wünsche erfüllt.

Die neue MO-2500 ist leicht zu bedienen 

und liefert Nähergebnisse von höchster 

Qualität. So fädelt der Easy Threader die 

Greiferfäden mit Hilfe von Luft selbst ein. 

Kein mühseliges und zeitintensives  

Einfädeln mehr. 

Eine weitere Erleichterung und Innovation 

ist der eingebaute Kniehebel, so bleiben 

stets die Hände frei und man lüftet einfach 

den Fuß mittels Kniehebels. Ist es zu 

Beginn einmal nicht gleich die perfekte 

Fadenspannung, hilft das TWA System 

gerade beim Nähen von unterschiedlichen 

Stoffstärken das perfekte Nähergebnis zu 

bekommen. Ohne dabei die Fadenspannung 

zu verändern.

Bei Nähprojekten mit dicken und dünnen 

Stellen hilft der aus der Industrie bekannte 

Traktorfuß. Ein zweigeteilter Fuß, der 

ohne große Anstrengung über Ihre 

Quernähte gleitet und dabei gleichzeitig 

das Überspringen und Stauen von Stichen 

an diesen Stellen verhindert. Verwenden 

Sie den Traktorfuß zum Zusammennähen 

von Säulen, Schultern, Böden und 

Ärmelbündchen.

MO-2500

Art Overlock

Anzahl der Fäden 2/3/4 Fäden

Nadeln 1/2

Nadelsystem 130/705H

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite max. 9 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 8 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1500 Stiche/min

Licht LED

Maße (L × T × H) 320 x 250 x 320 mm

Gewicht 10,5 kg

MASCHINEN-MERKMALE

NEU!
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Abfallbehälter 

Der als Standardzubehör mitgelieferte Ab-

fallbehälter fängt abgeschnittene Stoffreste 

auf und ist nützlich, um den Bereich sauber 

zu halten. Bei Bedarf kann dieser ganz ein-

fach an oder abgesteckt werden.

Magnetablage 

Diese Ablage ist nützlich, um Nadeln vo-

rübergehend abzulegen, wenn die Naht-

einstellung von 2-Nadel-Nähen auf 1-Na-

del-Nähen umgestellt wird, oder wenn die 

Nadel gewechselt wird. Es befinden sich zwei 

Magnetablagen an der Maschine, jeweils 

rechts und links am Maschinenkopf.

 Rollsaum 

Mittels eines kleinen Hebels lässt sich leicht 

die Vorauswahl für die Rollsaumfadenspan-

nung treffen. Stellen Sie einfach den Wahl-

hebel für Overlock- oder Rollsäume um und 

drehen Sie das Einstellrad für die Schnitt-

breite auf 2,5 bis 3,5, damit die Nähmaschi-

ne Rollsäume nähen kann.

Micro-Lifter 

Bei Verwendung des Mikrolifters ist es 

möglich, mit einem bis zu 2,5 mm angeho-

benen Nähfuß zu nähen. Elastische Mate-

rialien und empfindliche Stoffe lassen sich 

mit leicht angehobenem Nähfuß wunderbar 

nähen. Hierbei verhindert der Micro-Lifter 

das bilden von Wellen auf den Oberstoff, 

also ein verschieben der oberen Stofflage. 

Gleichzeitig wird auch vermieden, dass sich 

ein Abdruck der Transporteure auf dem 

Unterstoff abbildet. Gerade bei dünnen und 

empfindlichen Stoffen ist dies sehr hilfreich.

TWA  

diese Overlock Maschine ist mit dem pa-

tentierten TWA-Mechanismus ausgestattet. 

Mit dem TWA-System ist es möglich, das 

perfekte Nähergebnis zu erzielen, ohne da-

bei die Fadenspannung zu verändern. Dies 

ist Besonders praktisch beim Nähen von 

unterschiedlich vielen Stofflagen. 

Traktor Nähfuß 

Dieser Fuß fährt sanft auf dem mehrlagigen 

Teil des Stoffes auf und ab und verhindert 

gleichzeitig das Überspringen und Stauen 

von Stichen an diesem Teil. Verwenden Sie 

den Traktorfuß zum Zusammennähen von 

Säulen, Schultern, Böden und Ärmelbünd-

chen.

Abstand zwischen Nähbereich und  

Overlock Maschinenkopf 

Ein großer Abstand von 72,4mm steht Ihnen 

bei der MO-2500 zwischen dem Nähbereich 

und dem Overlock Maschinenkopf zur Ver-

fügung. So haben Sie jede Menge Spielraum  

für Ihre zukünftigen Nähprojekte.

Automatischer Nadeleinfädler für die 

linke und rechte Overlock Nadel 

Mit dem automatischem Nadeleinfädler ist 

das Einfädeln der beiden Overlock Nadeln 

ein Kinderspiel. Dabei wird einfach der He-

bel nach unten gedrückt und der Overlock 

Faden vor die Nadel gelegt. Wie von selbst 

fädelt sich der Faden dann durchs Nadelöhr. 

Dank dieser Technik lassen sich beide Over-

lock Nadeln schnell und einfach einfädeln.

Differentialtransport und  

Stichlängenverstellung 

Die Einstellmöglichkeiten für den Differen-

tialtransport und die Stichlänge sind bei 

der Overlock MO-2500 einfach angeordnet. 

Für längere oder kürzere Stiche, einfach die 

Stichlänge stufenlos zwischen 1 mm und 4 

mm einstellen. Der Differenzialtransport ver-

hilft bei einer Overlock Maschine zu einem 

optimalen Stofftransport bei elastischen 

Stoffen. 

Easy-Threading 

Die Overlock MO-2500 fädelt Dank der 

Kraft von Luft die beiden Greiferfäden 

selbstständig ein. Einfach den gewünschten 

Greiferfaden in die Einfädelöffnung stecken, 

Knopf drücken und wie von selbst schießt er 

durch die Greiferkanäle und kommt aus der 

Greiferspitze geschossen. So einfach kann 

das Einfädeln von Greiferfäden bei einer 

Overlock Maschine sein.

LED-Nählicht 

Selbstverständlich verfügt die Overlock 

MO-2500 auch über ein LED Licht. Dieses 

leuchtet Ihren Nähbereich unabhängig der 

Lichtverhältnisse, optimal aus.

Eingebauter Hilfsgreifer 

Für einfaches Nähen einer 2-fädigen Over-

lock Naht. Es reicht das Schieben nach links 

oder rechts und der Hilfsgreifer beginnt sei-

ne Arbeit, oder er beendet sie. Kein Suchen 

mehr nach dem Konverter, er ist dort wo er 

hingehört, am Obergreifer befestigt.

Alles an einem Platz 

Sie wollen breitere oder schmalere Nähte 

mit der Overlock MO-2500 nähen? Einfach 

die Schnittbreitenverstellung verwenden, 

eine Skala hilft die richtige Breite zu finden. 

Das Obermesser kann mittels des kleinen 

Schalters aus- oder zugeschaltet werden. 

Einfach den Rollsaum Hebel betätigen und 

die Kettelzunge verschwindet automatisch.

Zubehörfach 

Kein lästiges Suchen mehr nach dem Zube-

hör Ihrer Overlock Maschine. Alles befindet 

sich gut sortiert an einem festen Platz.

Manuelle Fadenspannung 

Das Finden der richtigen Fadenspannung 

ist immer ein schwerer Fall. Gerade dann, 

wenn eine Naht einmal nicht genauso 

aussieht wie man es sich gewünscht hat. 

Damit es trotzdem einfach ist, die Spannung 

für den richtigen Faden anzupassen, hat die 

Overlock Juki MO-2500 für die Greifer- und 

für die Nadelfäden verschiedene übersicht-

lich angeordnete Fadenspannungen. Keine 

Angst, die Fadenspannung lässt sich kinder-

leicht einstellen. Als kleine Hilfe haben die 

Spannungsräder Markierungen, um in die 

Grundeinstellungen zurückzukehren.

Einstellbarer Nähfußdruck 

Mit dem einstellbaren Nähfußdruck an Ihrer 

Overlock MO-2500 können Sie ab jetzt ganz 

individuell auf die Materialarten der Nähstof-

fe eingehen. Ob feines, festes oder schweres 

Gewebe - der Nähfußdruck kann superleicht 

entsprechend angepasst werden. Mithilfe 

der gut leserlichen Skala können Sie die not-

wendige Grund- und Fußchdruckeinstellung 

erkennen und einstellen.

Kniehebel 

Super praktisch ist der im Lieferumfang ent-

haltene Kniehebel bei Ihrer Overlock Maschi-

ne. Der Nähfuß kann mit dem Kniehebel ge-

lüftet und gesenkt werden. Somit haben Sie 

die Möglichkeit, die ganze Zeit Ihre Hände 

am Nähprojekt zu halten und müssen keine 

Angst mehr haben, dass etwas verrutscht.

Optionaler Nähtisch 

Mit dem optional zu erhaltenen Verlän-

gerungstisch für Ihre Overlock Maschine 

,vergrößern Sie Ihren Nähbereich für noch 

perfekteres und komfortableres Arbeiten an 

großen Nähprojekten.
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MO-1000  |  MO-2000QVP

MO-1000 MO-2000QVP

Art Overlock

Anzahl der Fäden 2/3/4 Fäden

Nadeln 1/2

Nadelsystem 130/705H

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite max. 9 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 8 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1500 Stiche/min

Licht LED

Display - ja

Maße (L × T × H) 320 x 250 x 320 mm

Gewicht 9,0 kg

MASCHINEN-MERKMALE IM VERGLEICHAbfallbehälter  

Bei diesen Modellen ist sogar ein 

großer Abfallbehälter, der Garnreste 

und Stoffabschnitte hervorragend 

auffängt, im Lieferumfang enthalten. 

Ihre Arbeitsfläche bleibt so stets 

sauber und übersichtlich. 

Stichlängenverstellung und  

Differenzial 

Kürzere oder längere Stiche, 

die Stichlänge kann stufenlos zwi-

schen 1 mm und 4 mm eingestellt 

werden. Der Differenzialtransport 

verhilft zu einem perfekten Stoff-

transport bei elastischen Stoffen. 

Zubehörfach  

Lästiges Suchen nach dem Zubehör 

Ihrer Overlock-Maschine ist vorbei. 

Alles befindet sich gut sortiert an 

seinem Platz. 

LCD-Display  

Mit dem LCD-Display der MO-

2000QVP wird Overlocken noch 

übersichtlicher. Schnell und über-

sichtlich können Sie zwischen den 

Stichen und Einstellungen wechseln. 

Alle wichtigen Informationen sind mit 

einem Blick erkennbar. 

Wichtige Bedienelemente  

an seinem Platz  

Schmalere oder breitere Nähte? 

Hierzu einfach die Schnittbreiten-

verstellung verwenden, eine Skala 

hilft die richtige Breite zu finden. 

Obermesser einfach mittels des 

kleinen Schalters ausschalten. Roll-

saum nähen? Einfach den Hebel für 

die Kettelzunge zurückschieben. 

Easy-Threading  

Mit der Kraft der Luft werden beide 

Greiferfäden eingefädelt. Einfach 

den gewünschten Greiferfaden in die 

Einfädelöffnung legen, Knopf drü-

cken und wie von selbst schießt er 

durch die Greiferkanäle und kommt 

aus der Greiferspitze heraus. 

Nadeleinfädler  

Beide Nadeln sind dank dieser Tech-

nik schnell einzufädeln – angeneh-

mes Arbeiten mit Nadel und Faden. 

M O - 2 0 0 0 Q V PM O - 1 0 0 0
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Schnittbreitenverstellung  

Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu einfach 

die Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala 

hilft die richtige Schnittbreite einzustellen. 

Zubehörfach  

Lästiges Suchen nach dem Zubehör Ihrer Overlock-

Maschine ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an 

seinem Platz. 

MO-2500

Art Overlock

Anzahl der Fäden 2/3/4 Fäden

Nadeln 1/2

Nadelsystem 130/705H

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite max. 9 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 5 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1500 Stiche/min

Licht LED

Maße (L × T × H) 300 x 260 x 290 mm

Gewicht 8,4 kg

MASCHINEN-MERKMALE

Stichlängenverstellung  

Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge kann 

stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt werden. 

Benutzen Sie die außen befindlichen Bedienknöpfe. 

Manuelle Fadenspannung  

Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem 

Nähprojekt an. 

Einfädelhilfe für Untergreifer  

Leicht und schnell einzufädeln, folgen Sie einfach den 

Fadenkanälen und Einfädelpunkten. 

Nadeleinfädler  

Beide Nadeln sind dank dieser Technik einfach und 

schnell einzufädeln. 

Rollsaumeinstellung  

Um einen Rollsaum zu nähen, schieben Sie den Schieber 

für die Kettelzunge zurück. 

Differenzialtransport  

Der Differenzialtransport verhilft Ihnen zu 

einem optimalen Stofftransport bei elastischen Stoffen.

MO-734DE
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MO-204D  |  MO-214D

MO-204D MO-214D

Art Overlock

Anzahl der Fäden 2/3/4 Fäden
(2 Fäden optional) 2/3/4 Fäden

Nadeln 1 2

Nadelsystem 130/705H

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite max. 7 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 5 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1500 Stiche/min

Einfädelhilfe Untergreifer - ja

Stichlängenverstellung per Excenter- 
verstellung Stichlängenrad

Schnittbreitenverstellung Einstellrad Einstellung mit 
Skala

Licht LED

Maße (L × T × H) 270 × 345 × 295 mm

Gewicht 10,0 kg

MASCHINEN-MERKMALE IM VERGLEICHManuelle Fadenspannung 

Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem 

Nähprojekt an. 

Rollsaumeinstellung  

Zum Rollsaum nähen, schieben Sie den Schieber für die 

Kettelzunge zurück. 

Differanzialtransport  

Der Differanzialtransport verhilft Ihnen zu einem 

perfektem Stofftransport bei elastischen Stoffen. 

Ober- und Untergreifer  

leicht und schnell einfädeln, folgen Sie einfach den 

Einfädelpunkten. 

Abfallbehälter   

Er ist schnell angebracht und sorgt für Ordnung am Platz. 

Einfädelhilfe Untergreifer  

(MO-214D) 

Dank dieser kleinen Hilfe wird auch das Einfädeln des 

Untergreifers sehr vereinfacht. 

Schnittbreitenverstellung 

Schmalere oder breitere Nähte?  

Dazu dient Ihnen die Schnittbreitenverstellung.  

MO-214D: 

Eine Skala hilft Ihnen dabei, die richtige Schnittbreite 

einzustellen.

Stichlängenverstellung 

Kürzere oder längere Stiche, einfach die 

Stichlänge stufenlos zwischen 1 mm und  

4 mm einstellen.  

MO-214D: Nutzen Sie die außen 

befindlichen Bedienknöpfe dazu. 

M O - 2 1 4 DM O - 2 0 4 D
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Schnittbreitenverstellung  

Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu einfach 

die Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala 

hilft Ihnen dabei, die richtige Schnittbreite einzustellen. 

Ober- und Untergreifer  

Leicht und schnell Einfädeln, folgen Sie den 

Einfädelpunkten. 

Manuelle Fadenspannung  

Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem 

Nähprojekt an. 

Stichlängenverstellung  

Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge kann 

stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt werden. 

Benutzen Sie die außen befindlichen Bedienknöpfe dazu. 

Differenzialtransport  

Der Differenzialtransport verhilft Ihnen zu einem 

optimalen Stofftransport bei elastischen Stoffen. 

Einfädelhilfe Untergreifer  

Dank dieser kleinen Hilfe wird auch das Einfädeln des 

Untergreifers sehr vereinfacht. 

Rollsaumeinstellung  

Zum Rollsaum nähen, schieben Sie den Schieber für die 

Kettelzunge zurück.

MO-654

Art Overlock

Anzahl der Fäden 2/3/4 Fäden

Nadeln 1/2

Nadelsystem 130/705H

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite max. 6 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 5 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1500 Stiche/min

Licht LED

Maße (L × T × H) 270 x 345 x 295 mm

Gewicht 7,0 kg

MASCHINEN-MERKMALE

MO-654DE
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Manuelle Fadenspannung  

Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem 

Nähprojekt an. 

Differanzialtransport  

Der Differanzialtransport verhilft Ihnen zu einem 

 perfektem Stofftransport bei elastischen Stoffen. 

Abfallbehälter  

Er ist schnell angebracht und sorgt für Ordnung am Platz.

MO-80CB

Art Overlock

Anzahl der Fäden 2/3/4 Fäden

Nadeln 1/2

Nadelsystem ELx705

Stichlänge max. 5 mm

Überstichbreite max. 7 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 4,5 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1300 Stiche/min

Licht LED

Nähtisch optional

Maße (L × T × H) 308 x 311 x 287 mm

Gewicht 6,4 kg

MASCHINEN-MERKMALE

MO-80CB Stichlängenverstellung  

Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge kann  

stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt werden. 

Benutzen Sie die außen befindlichen Bedienknöpfe dazu. 

2-Faden Konverter (Obergreiferabdeckung)  

Durch den im Lieferumfang enthaltene 2-Fäden  

Konverter können Sie ganz einfach mit 2-Fäden nähen. 

Freiarm  

Durch eine einfache Handhabung können Sie bei der 

Maschine den Freiarm nutzen und rund geschlossene 

Sachen wie Ärmel oder Hosensäume hervorragend nähen. 

Schnittbreitenverstellung  

Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu einfach die 

Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala hilft die 

richtige Schnittbreite zu finden. 

Rollsaumeinstellung  

Um einen Rollsaum zu nähen, schieben Sie den  

Schieber für die Kettelzunge zurück. 

Zubehörfach  

Lästiges Suchen nach dem Zubehör Ihrer Overlock-

Maschine ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an 

seinem Platz. 
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MO-50eN Manuelle Fadenspannung  

Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem 

Nähprojekt an. 

Einfädelhilfe Untergreifer  

Dank dieser kleinen Hilfe wird auch das Einfädeln des 

Untergreifers sehr vereinfacht. 

Schnittbreitenverstellung  

Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu einfach 

die Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala 

hilft Ihnen dabei, die richtige Schnittbreite einzustellen. 

Differenzialtransport  

Der Differenzialtransport verhilft Ihnen zu 

einem optimalen Stofftransport bei elastischen Stoffen. 

Stichlängenverstellung  

Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge kann 

stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt werden. 

Benutzen Sie die außen befindlichen Bedienknöpfe dazu. 

Rollsaumeinstellung  

Zum Rollsaum nähen, schieben Sie den Schieber für die 

Kettelzunge zurück. 

Ober- und Untergreifer  

Leicht und schnell Einfädeln, folgen Sie den 

Einfädelpunkten

MO-50eN

Art Overlock

Anzahl der Fäden 3/4 Fäden

Nadeln 1/2

Nadelsystem ELx705

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite max. 5 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 6 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1300 Stiche/min

Licht LED

Maße (L × T × H) 292 x 295 x 290 mm

Gewicht 7,4 kg

MASCHINEN-MERKMALE

F ÜR E INS T E IGER
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Differenzialtransport  

Der Differenzialtransport verhilft Ihnen zu einem 

optimalen Stofftransport bei elastischen Stoffen. 

Einfädelhilfe für Ober- und Untergreifer  

Leicht und schnell einzufädeln, folgen Sie einfach den 

Fadenkanälen und Einfädelpunkten. 

Rollsaumeinstellung  

Um einen Rollsaum zu nähen, schieben Sie den Schieber 

für die Kettelzunge zurück. 

Stichlängenverstellung  

Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge kann 

stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt werden. 

Benutzen Sie die außen befindlichen Bedienknöpfe. 

Schnittbreitenverstellung  

Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu einfach die 

Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala hilft 

Ihnen dabei die richtige Schnittbreite zu finden. 

Zubehörfach  

Lästiges Suchen nach dem Zubehör Ihrer Overlock-

Maschine ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an 

seinem Platz. 

Manuelle Fadenspannung  

Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem 

Nähprojekt an.

MO-735

Art Coverlock

Anzahl der Fäden 2/3/4/5 Fäden

Nadeln 5

Nadelsystem ELx705

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite max. 9 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 6 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1500 Stiche/min

Licht LED

Maße (L × T × H) 300 x 260 x 290 mm

Gewicht 9,0 kg

MASCHINEN-MERKMALE

MO-735
COVER LOCK
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Schnittbreitenverstellung  

Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu einfach 

die Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala 

hilft Ihnen dabei, die richtige Schnittbreite einzustellen. 

Ober- und Untergreifer  

Leicht und schnell Einfädeln, folgen Sie den 

Einfädelpunkten. 

Manuelle Fadenspannung  

Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem 

Nähprojekt an. 

Stichlängenverstellung  

Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge kann 

stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt werden. 

Benutzen Sie die außen befindlichen Bedienknöpfe dazu. 

Differenzialtransport  

Der Differenzialtransport verhilft Ihnen zu einem 

optimalen Stofftransport bei elastischen Stoffen. 

Einfädelhilfe Untergreifer  

Dank dieser kleinen Hilfe wird auch das Einfädeln des 

Untergreifers sehr vereinfacht. 

Rollsaumeinstellung  

Zum Rollsaum nähen, schieben Sie den Schieber für die 

Kettelzunge zurück.

MCS-1800

Art Coverstich

Anzahl der Fäden 2/3/4 Fäden

Nadeln 3

Nadelsystem 130/705H

Stichlänge max. 4 mm

Überstichbreite 2,5 - 5 mm

Nähfußlüftung zweistufig, max. 10 mm

Nähgeschwindigkeit max. 1300 Stiche/min

Licht LED

Maße (L × T × H) 270 × 305 × 245 mm

Gewicht 7,0 kg

MASCHINEN-MERKMALE

MCS-1800
COVERS T ICH
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BESCHREIBUNG MO-2500 MO-2000QVP MO-1000 MO-734DE MO-204D MO-214D MO-654DE MO-80CB MO-50eN MO-735 MCS-1800 BESCHREIBUNG

Art Overlock Overlock Overlock Overlock Overlock Overlock Overlock Coverlock Coverstich Art

Anzahl der Nadeln 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 Anzahl der Nadeln

Anzahl der Fäden 2/3/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 3/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 3/4 2/3/4/5 2/3/4 Anzahl der Fäden

Stiche pro Minute 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1300 1300 1300 1500 1300 Stiche pro Minute

Stichlänge 0,7 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 5 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm Stichlänge

Überstichbreite 3 bis 9 mm 3 bis 9 mm 3 bis 9 mm 3 bis 7 mm 3 bis 7 mm 3 bis 7 mm 3 bis 7 mm 3 bis 7 mm 3 bis 7 mm 3 bis 7 mm 2,5 bis 5 mm Überstichbreite

Differenzialtransport x x x x x x x x x x x Differenzialtransport

Nadeleinfädler x x x x  -  - - - - - - Nadeleinfädler

Einfädelhilfe Untergreifer - - - x  - x x x x x x Einfädelhilfe Untergreifer

Easy Threading System x x x -  -  - - - - - - Easy Threading System

Display - LCD  -  -  -  - - - - - - Display

Fadenspannung manuell manuell manuell manuell manuell manuell manuell manuell manuell manuell manuell Fadenspannung

Abfallbehälter x x x x x x - x x x - Abfallbehälter

Blindstichfuß optional optional optional optional x x optional optional optional optional - Blindstichfuß

3-Nadel Coverstich 6 mm - - - - - - - - - x x 3-Nadel Coverstich 6 mm

2-Nadel Coverstich 6 mm - - - - - - - - - x x 2-Nadel Coverstich 6 mm

2-Nadel Coverstich 3 mm - - - - - - - - - x x 2-Nadel Coverstich 3 mm

Doppelkettenstichnaht - - - - - - - - - x x Doppelkettenstichnaht

4-Faden Overlocknaht x x x x x x x x x x - 4-Faden Overlocknaht

3-Faden Overlocknaht x x x x x x x x x x - 3-Faden Overlocknaht

3-Faden Superstretch x x x x x x x x - x - 3-Faden Superstretch

3-Faden Flachnaht x x x x x x x x x x - 3-Faden Flachnaht

3-Faden Rollsaum x x x x x x x x x x - 3-Faden Rollsaum

3-Faden Rollnaht x x x x x x x x x x - 3-Faden Rollnaht

2-Faden Overlocknaht x x x x optional x x x - x - 2-Faden Overlocknaht

2-Faden Flachnaht x x x x optional x x x - x - 2-Faden Flachnaht

2-Faden Rollsaum x x x x optional x x x - x - 2-Faden Rollsaum

2-Faden Rollnaht x x x x optional x x x - x - 2-Faden Rollnaht

LED-Licht x x x x x x x x - x x LED-Licht

Anschiebetisch optional - - - - - - optional - - - Anschiebetisch

Kniehebel x - - - - - - - - - - Kniehebel

Micro-Lifter x - - - - - - - - - - Micro-Lifter

Traktor-Nähfuß x - - - - - - - - - - Traktor-Nähfuß

TWA x - - - - - - - - - - TWA

Magnetablage x - - - - - - - - - - Magnetablage



WWW.MYJUKI.DE

Bilder © JuMai GmbH
Seite 2: Piman Khrutmuang – stock.adobe.com 

Seite 12: Anja – stock.adobe.com 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Version 08/2022

JuMai GmbH
Röhrsdorfer Allee 14, D-09247 Chemnitz
E-Mail: info@myjuki.de
www.myjuki.de 
Sie finden JUKI Nähmaschinen auch auf:


