BANDEREFFEKT-SET




Dieses Gerit erfullt die Anforderungen nach IEC/EN 60335-1, 60335-2-28, CSA C22.2 No. 68 und

UL1594.

Bei der Verwendung von elektrischen

Geriten sind stets die grundlegenden
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Zusitzlich
gilt: Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor dem
Gebrauch dieses Zubehors sorgfiltig durch.
Bewahren Sie die Anleitung an einem geeigneten
Platz in der Nihe des Zubehors auf. Denken Sie
bei einer Ubergabe des Zubehérs an Dritte daran,
die Anleitung mit auszuhindigen.

ACHTUNG - Zur Vermeidung von

Verbrennungen, Branden, Stromschlagen oder
Verletzungen:

* Dies ist kein Kinderspielzeug, Wird das Zubeh6r
mit einer Maschine oder in Gegenwart von
Kindern verwendet, gilt héchste Aufmerksambkeit.

* Dieses Zubehor darf nur fiir die in dieser
Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke
verwendet werden.

* Das Zubehor darf nicht benutzt werden, wenn
das Netzkabel oder der Netzstecker beschadigt ist,
das Teil nicht richtig funktioniert, zu Boden oder
ins Wasser gefallen ist oder in irgendeiner Art und
Weise beschadigt wurde.

* Nicht im Freien benutzen.

* Nicht in Raumen verwenden, in denen Aerosole
(Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff
zugefithrt wird.

* Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass die
Liftungsschlitze nicht abgedeckt sind.

* Keine Gegenstinde in die Offnungen stecken oder
fallen lassen.

* Den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose
ziehen. Beim Herausziehen stets den Stecker
ergreifen.

* Es durfen niemals Gegenstinde auf dem Zubehor
liegen oder stehen.

* Das Zubehor nicht benutzen, wenn es nass ist.

* Ein beschidigtes Kabel ist durch ein

DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN
FUR LANDER DES EUROPAISCHEN KOMITEES FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG

(CENELEC) GILT:

Dieses Gerit kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschrinkten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen

verwendet werden, wenn diese unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des
Gerits erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerit ist kein Kinderspielzeug,
Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dirfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgefiihrt werden.

FUR ALLE LANDER AULCIERHALB DES EUROPAISCHEN KOMITEES FUR
ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG (CENELEC) GILT:

Dieses Gerit ist nicht fir die Verwendung durch Personen (einschlieBlich Kindern) mit eingeschrinkten
kérpetlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen
vorgesehen, es sei denn, sie werden beim Gebrauch des Gerits von einer fiir ithre Sicherheit verantwortlichen
Person beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit

dem Gerit spielen.
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Bei der Entsorgung von Elektrogeriten mit dem normalen Hausmill kénnen gefihrliche
Substanzen auf der Miilldeponie in das Grundwasser sickern und auf diese Weise in die

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt so zu entsorgen ist, dass es gemil3 den nationalen
Entsorgungsvorschriften fir Elektroprodukte bzw. elektronische Produkte recycelt werden
kann. Entsorgen Sie elektrische Gerite nicht als unsortierten Hausmull, sondern tiber
spezielle Sammeleinrichtungen. Informationen tber die verfigbaren Sammelsysteme erhalten
Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Eventuell ist Ihr Fachhéndler im Fall eines Neukaufs auch
dazu verpflichtet, das Altgerit gratis fiir Sie zu entsorgen.




Biandereffekt-Set — Ubersicht

A. Bandring E. Losehebel

B.  Bandclip F. Bandringhalter

C. Zubehorhalterung G. Variable Fuhrung
D. Anschlussstecker H. Bandfihrungen

Einleitung

Mit dem Bindereffekt-Set konnen Sie wunderschone dreidimensionale Banderdesigns sticken.

Banderdesigns sticken

Bereiten Sie die Maschine aufs Sticken vor. Wahlen Sie ein in Ihrer Ndhmaschine enthaltenes Bianderdesign aus.
Sobald ein Banderdesign im Stickbereich geladen ist, erscheint ein zusitzlicher Rahmen. Alle Binderdesigns
mussen in diesem Bereich platziert sein, sonst lisst sich der Stickvorgang nicht starten.

Sobald Sie mit der Platzierung Ihres Binderdesigns zufrieden sind, wechseln Sie zum Stickvorgang. Thre Nih-
maschine kalibriert, und der Stickarm bewegt sich in die Startposition. Schieben Sie den Stickrahmen auf und
beginnen Sie mit dem Sticken.

Sobald Sie den ersten Bandblock erreichen, muss das Biandereffekt-Set vorbereitet und an der Maschine ange-
bracht werden. IThre Nihmaschine wird Sie fithren und Sie auffordern, Thr Band abzuschneiden und Thr Binde-
reffekt-Set anzubringen bzw. abzunehmen.

Sollte im Design auf einen Bandblock ein normaler Farbblock folgen, miissen Sie das Bindereffekt-Set abneh-
men, bevor Sie mit dem Sticken fortfahren.

Tipp: Falls Sie mebrere Béinderdesigns geladen haben, sollten Sie die Farbsortierung verwenden. Dadurch werden alle Bandblicke
ans Ende der Farbblockliste gesetzt und Sie miissen das Zubehir wischen den Farbblocken nicht immer wieder einsetzen und
abnehmen.



Vorbereitung

Band aufwickeln

Befestigen Sie Thr Band am Bandring, indem Sie den Clip 6ffnen, das Bandende einsetzen und dann den Clip
wieder schlieBen.

Hinweis: Sollte das Band eine rechte und eine linke Seite haben, wickeln Sie das Band mit der rechten Seite nach anfSen anf.
Wickeln Sie Thr Band in Pfeilrichtung auf den Ring auf (fir eine Umwicklung benétigen Sie etwa 50 cm Band).

Bandring auf das Zubehor legen

Ziehen Sie den Bandringhalter hoch. Setzen Sie den Bandring mit den Pfeilmarkierungen nach oben in das
Bandereffekt-Set ein und ziehen Sie das Band durch die erste Fithrung (1). SchlieBen Sie den Bandringhalter und
achten Sie darauf, dass er einrastet.

Band einfadeln

Fideln Sie das Band gemil3 der Abbildung ein. Halten Sie das Band in Position und drehen Sie das Rad der va-
riablen Fiihrung, bis die Kanten der Fithrung mit der Breite des Bands tibereinstimmen. Nicht zu fest anziehen,
das Band sollte flach aufliegen. Ziehen Sie vorsichtig ca. 4 cm Band aus dem Bindereffekt-Set heraus.

Tipp: Das Band lisst sich einfacher einfadeln, wenn Sie das Zubehir mit der Oberseite nach unten flach auflegen — so haben Sie
beide Hdnde frei.



Anbringen

Zubehorhalterung befestigen

Entfernen Sie den Nihfu3halter mithilfe des Universalwerk-
zeugs.

Setzen Sie die Halterung des Bindereffekt-Sets von unten
auf die Ndhful3stange auf. Setzen Sie die Schraube mit dem
Universalwerkzeug ein und ziehen Sie sie fest.
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Markierungen des Bandereffekt-Sets ausrichten

Bevor Sie das Bindereffekt-Set an der Nahmaschine anbringen, miissen Sie darauf achten, dass die Markierun-
gen korrekt ausgerichtet sind. Drei Markierungen mussen iibereinstimmen: die beiden an den inneren Teilen des
Bindereffekt-Sets und eine der vier Markierungen am Bandring. Sollten die inneren Markierungen nicht tber-
einstimmen, halten Sie das Bandereffekt-Set mit einer Hand und drehen den inneren Teil (aus Metall) mit der
anderen Hand, bis die beiden roten Markierungen tibereinstimmen (1). Zur Ausrichtung mit einer Markierung
am Bandring ziehen Sie vorsichtig am freien Ende des Bands, bis eine der vier Markierungen korrekt ausgerich-
tet ist (2). Gehen Sie achtsam vor, damit Sie das Band nicht versehentlich aus den Fuhrungen ziehen.

An der Nahmaschine befestigen

Beim Sticken eines Bandblocks werden Nahfull und Nadel automatisch in die korrekte Position bewegt. Nahful3
und Nadel miissen sich in der hochsten Stellung befinden.

Neigen Sie das Bandereffekt-Set und setzen Sie es vorsichtig von hinten ein. Achten Sie darauf, die Aussparung
und alle Markierungen an der Nadel auszurichten. Schieben Sie es in Thre Richtung auf die Halterung, bis es
einrastet.

Jetzt kénnen Sie das Band bis wenige Zentimeter vor dem Ende aufwickeln.

Setzen Sie den Stecker in den Zubehoranschluss hinten am Nahkopf ein.

Sobald das Bindereffekt-Set eingesetzt und angeschlossen ist, erscheint ein Popup-Feld und informiert Sie dari-
ber, dass das Set kalibriert werden muss. Tippen Sie auf ,,OK*. Das Bindereffekt-Set wird kalibriert und bewegt
sich in die Bereit-Position.



Zubehor neigen

Ein Neigen des Bandereffekt-Sets kann hilfreich sein, wenn Sie beispielsweise neu einfadeln mussen und
es dafiir nicht abnehmen mochten. In der geneigten Stellung fideln Sie am besten mithilfe einer Pinzette
neu ein. Betitigen Sie den Losehebel und schieben Sie das Bandereffekt-Set zur Halfte nach hinten, bis die
Markierungen ausgerichtet sind (1) und es sich neigen lésst.

Zubehor von der Nahmaschine abnehmen

Nach Abschluss Threr Stickerei schneiden Sie das Band ab. Achten Sie au3erdem darauf, dass die drei roten
Markierungen korrekt ausgerichtet sind. Die Markierungen miissen an der Nadel ausgerichtet sein, wenn
das Zubehor abgenommen wird. Ziehen Sie den Stecker aus dem Zubehd6ranschluss ab.

Zum Entfernen des Bindereffekt-Sets driicken und halten Sie den Loseknopf, wihrend Sie das Set nach
hinten schieben, bis es sich von der Halterung l6st. Neigen Sie den Rand des Sets nach unten, sodass die
roten Linien unter die Nadel passen, wihrend Sie es nach hinten wegzichen.
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Tipps & Ideen: 240x150, 240x150 Metall, 260x200,

* Fiir ein optimales Ergebnis beim Sticken von Band- ~ 360x200, 360x260, 200x200, 260x260
designs empfehlen sich Bander, die mindestens 5
sorven oy ol Kompatibel mit:
Fideln Sie Thre Nihmaschine stets vor dem Einset- ~CREATIVE ICON ™
zen des Bandereffekt-Sets ein.
Achten Sie auf ausreichend Unterfaden, bevor Sie Nihgeschwindig-  maximal 600 Stiche
das Zubehor anbringen. keit pro Minute
Nachdem Sie das Biandereffekt-Set angeschlossen

Lange:
haben, kénnen Sie die gewiinschte Drehhohe in den

} D ; Abmessungen Breite:
temporaren Stickeinstellungen wihlen. Héhe:

Stromverbrauch 0,5A

Bandbreite (in Empfohlene
mm) Drehhohe

5_6 3.6 Anderungen vorbehalten.

Nettogewicht ?
7-12 7-9

Passende Stickrahmen
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